
ing. Stefano Bongiovanni
Direttore Aggiunto e Direttore Area Tecnica
Consorzio di Bonifica Pianura Friulana



CONSORZIO DI BONIFICA

DELLA VENEZIA GIULIA



I CONSORZI DI BONIFICA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

CONSORZIO DI 
BONIFICA CELLINA 

MEDUNA

CONSORZIO DI 
BONIFICA PIANURA 

FRIULANA

Slovenija
Slovenia

CONSORZIO DI 
BONIFICA DELLA 
VENEZIA GIULIA

Osterreich
Austria

• Superficie totale Regione FVG:

784.413 ha

• Superficie comprensori di bonifica:

374.820 ha

• Numero comprensori consortili: 3

• Personale impiegato: 230 unità

OPERE DI BONIFICA

• Canali consortili di scolo: circa 2.125 km

• Arginature a fiume ed a mare: 245 km

• Impianti idrovori: 38

OPERE IRRIGUE

• Canali consortili irrigui: circa 2.287 km

• Condotte in pressione:  circa 3.665 km

• Impianti irrigui con sollevamento da falda 

(pozzi): 95

• Impianti irrigui con sollevamento e 

rilancio da canale: 67



IRRIGAZIONE
SUPERFICIE TERRITORIALE, NUMERO POSIZIONI AGRICOLE, 

SUPERFICIE IRRIGABILE ED IRRIGATA

C.B. Cellina Meduna C.B. Pianura Friulana C.B. della Venezia Giulia Totale

Superficie territoriale Ha 116.258 200.027 58.535 374.820

Numero posizioni agricole 8.683 14.456 4.337 27.476

Superficie Irrigata Ha 24.533 33.360 8.301 66.194

Superficie irrigabile Ha 12.423 18.075 1.500 31.998
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PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA 
RAZIONALIZZAZIONE E L'OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE IRRIGUA 

CONSORTILE

Modello idraulico della rete per la
previsione degli scenari a medio-
lungo periodo e identificazione
degli interventi strutturali di
mitigazione

Campagna di misure in campo per la
calibrazione e ottimizzazione del modello



RECUPERO EX CAVE PER FINALITA’ IRRIGUE

Cava Carbona – San Vito al Tagliamento Cava Saletto – San Martino al T.



INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE
Interventi di rivestimento e/o demolizione e getto ex novo di rivestimento in cls
di canali irrigui.

Interventi di impermeabilizzazione dei canali con tecnologie a cristallizzazione.



INTERVENTI DI RICONVERSIONE IRRIGUA E SOSTITUZIONE 
VECCHIE RETI VETUSTE

Trasformazione irrigua da scorrimento a aspersione

Irrigazione di precisione





TRASFORMAZIONI IRRIGUE

N.B.: GRAZIE ALLE CONVERSIONI IRRIGUE ATTUATE NEGLI ULTIMI 
ANNI E’ STATO POSSIBILE IRRIGARE NEL 2022 LE AREE SERVITE 

DALLA DERIVAZIONE DI OSPEDALETTO

ANNO Pressione (Ha) Scorrimento (Ha) Sup irrigua totale
Differenza 
pressione -

scorrimento

2006 13.411 17.282 30.693 -3.871

2013 16.249 14.536 30.785 1.713

2014 17.383 13.934 31.317 3.449

2015 17.759 14.276 32.035 3.483

2016 18.856 13.908 32.764 4.948

2017 18.976 13.832 32.808 5.144

2018 19.198 14.099 33.297 5.099

2019 19.656 13.643 33.299 6.013

2020 19.740 13.608 33.348 6.132

2021 19.987 13.374 33.361 6.613

2022 20.529 13.299 33.828 7.230
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Planimetria con evidenziato il 
tracciato dell'opera di 
derivazione per l'integrazione 
delle portate del canale Ledra 
– Tagliamento  a valle della 
presa di Ospedaletto



OPERA DI IMBOCCO GIÀ PREVISTA
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AZIONI PREVISTE
• sviluppo dell’irrigazione localizzata
• gestione informatizzata dell’irrigazione - sistema di 

prenotazione dell’irrigazione «app irrig@re»
• riduzione delle perdite
• realizzazione di bacini di accumulo
• recupero dell’acqua sollevata a mare dalle idrovore
• recupero delle acque reflue

OPERE STRATEGICHE
• approvvigionamento dall’Isonzo con progetti per la riduzione 

del fenomeno dell’hydropeaking
• collegamento per le necessità irrigue tra la restituzione del 

canale Adduttore e la presa del canale Dottori
• realizzazione di impianti FER (fotovoltaico flottante sui bacini)



OPERE  IN CORSO DI REALIZZAZIONE

RISPARMIO IDRICO

RIVESTIMENTO DEI 

CANALI PRINCIPALI

RISPARMIO IDRICO

INTUBAMENTO DEI 

CANALI PRINCIPALI



BACINO DI BRISCHIS-ALBANA – PREPOTTO (UD)
ANNO 2021 – 15.000 m3 - 110 ettari vigneto a goccia



RECUPERO ACQUE REFLUE

RISPARMIO IDRICO

RECUPERO DELL’ACQUA REFLUA

PER SCOPI IRRIGUI

IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE DI 
STARANZANO



EFFICIENTAMENTO DELLA RISORSA IDRICA
COLLEGAMENTO ADDUTTORE - DOTTORI

Restituzione canale 

Adduttore - Farra

Ingresso canale 

derivatore esistente

Stoccaggio acqua 
extra alveo (ex cava)

Ingresso canale 
Dottori - Sagrado

Restituzione canale 
derivatore esistente



BACINO DI ZEGLA – CORMONS (GO)
IMPIANTO FOTOVOLTAICO GALLEGGIANTE DA 2 MW



I CONSORZI DI BONIFICA A SUPPORTO DELLE ECCELLENZE 
AGRO-ALIMENTARI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA




